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Link do produktu: https://sklepdekorline.eu/balustrada-barierka-szklana-ze-stali-nierdzewnej-przekroj-okragly-kompletna-
balustrada-szklana-do-samodzielnego-montazu-na-wymiar-p-3813.html

Balustrada Barierka Szklana ze Stali
Nierdzewnej Przekrdj Okragty -
Kompletna Balustrada Szklana do
Samodzielnego Montazu na Wymiar

Cena 1,00 zt
Czas wysyfki 21 dni
Numer katalogowy BSZPO

Balustrada szklana - nowoczesna elegancja i funkcjonalnos¢ w jednym

Balustrada szklana o przekroju okragtym to wyjgtkowe potaczenie nowoczesnego designu, lekkosci
wizualnej i funkcjonalnosci. Jej minimalistyczna forma doskonale wpisuje sie w aktualne trendy architektoniczne,
zaréwno we wnetrzach, jak i na zewnatrz budynkéw. Dzieki przezroczystym panelom szklanym, balustrady te
nie zastaniaja widoku i optycznie powiekszaja przestrzen, zapewniajgc jednoczesnie maksymalne
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Specyfikacja Balustrady

- Porecz Rura @42,4 mm (grubos¢ Scianki 2 mm)
- Uchwyty do szkta
- Szyba 4.4.1. VSG
- Wykonhczenie: Matowe / Dowolny Kolor z Palety RAL
- Mocowanie:,od géry" lub montaz boczny
- Gatunek stali: AISI 304
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- Wysokos¢ catkowita 100 cm dla budynku prywatnego, 110cm dla budynku uzytecznosci publicznej
- Stupek Balustradowy fi42,4mm

Dlaczego warto wybrac¢ balustrade do samodzielnego montazu od
Dekorline?

- Konstrukcja stupka zostata doskonale spawana, a nie sklejana.
- Dzieki temu balustrada jest duzo bardziej usztywniona i wytrzymalsza.
- Mocowanie stupkdédw do podtogi, jest réwniez mozliwos¢ zastosowania montazu bocznego balustrady
- Gatunek stali: AISI 304
- Wykonczenie: satyna (szlif 320) lub dowolny kolor z Palety RAL
- Balustrada z przeznaczeniem do mocowania na odcinku prostym oraz schodowym

Pod ponizszym linkiem znajdziesz konfigurator balustrad, dzieki ktéremu w kilku prostych krokach
stworzysz swoja idealna balustrade. Wybierz ilos¢ rurek, kolor, rodzaj drewna i wiele innych opcji -

dopasuj wszystko do swoich potrzeb i stylu wnetrza!

konfigurator.dekorline.eu

Wybierz swodj uktad balustrady
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Sposéb Mocowania: Bezp. do Podtoza , Mocowanie do Boku
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Wykonczenie: Dowolony Kolor z Palety Ral , Rurki Srebrne Matowe
Miejsce Montazu Balustrady: Prywatne , Uzytecznos¢ Publiczna
Rodzaj Szkta: Dymione , Mleczne , PrzeZroczyste

PRZED MONTAZEM BALUSTRADY
WAZNE PRZED MONTAZEM BALUSTRADY

Zanim przystapisz do wykonywania odwiertéw w podtozu pod montaz balustrady, konieczne jest wczesniejsze ,,na sucho”
rozstawienie wszystkich elementow balustrady (stupkéw, poreczy, wypetnienia) w miejscu docelowym. Dzieki temu:

0 precyzyjnie dopasujesz kat nachylenia balustrady,

0 zweryfikujesz poprawnos$¢ rozstawu stupkoéw,

[ upewnisz sie, ze wszystkie elementy znajdujg sie w jednej linii,
0 unikniesz btedéw montazowych i koniecznosci poprawek.

Dotyczy to szczegdlnie montazu balustrad na klatkach schodowych i w uktadach katowych. Po ustawieniu elementéw mozesz
przystapi¢ do wiercenia i dalszego montazu zgodnie z instrukcja.

W razie watpliwosci - zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem technicznym.
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